Sémaphore ||

éolienne a rotation imbriquée

Cette éolienne génére un mouvement circulaire
inverse du sens de rotation des pales au moyen
d’'une courroie de transmission. Celle-ci tourne
autour d’'une poulie centrale fixe générant un
mouvement énigmatique de rotation inversée.
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Afin de limiter la vitesse de rotation du systéme,
des ressorts laissent les pales se rabattre a la
perpendiculaire du vent.

Création/réalisation: Pierre Luu - 10 rue Rouviére 13001 Marseille - Tel: 04 91 55 70 26 / 06 60 94 48 81 - www.art-et-eau.com
N° d’ordre Maison des Artistes : L271005 - SIRET : 421 379 595 00018 - Projet déposé a I'INPI - Création protégée par la SAIF



Sémaphore ||

éolienne a rotation imbriquée

Création/réalisation: Pierre Luu - 10 rue Rouviére 13001 Marseille - Tel: 04 91 55 70 26 / 06 60 94 48 81 - www.art-et-eau.com
N° d’ordre Maison des Artistes : L271005 - SIRET : 421 379 595 00018 - Projet déposé a I'INPI - Création protégée par la SAIF



Eclipse

Eolienne a rotation imbriquée

Sous l'effet du vent, les disques se mettent en mouve-
ment. L’ex-centrage des axes de rotation crée un mouve-
ment énigmatique renforcé par la rotation inversée du
disque déporté a contrepoids.

Systéme de mise en berne par
vent fort : au moyen d’un res-
sort intégré dans le mat, le sys-
tem se replie progressivement
pour s’adapter a la force du
vent et éviter un emballement
des pales.
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